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1 总则

1.0.1 为规范广播电视和网络视听展会布展设计、施工及验收等活动，保障广播电视和网络视听展

会的安全，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于广播电视和网络视听展会的布展设计、施工及验收。

1.0.3 广播电视和网络视听展会的布展设计、施工及验收应遵循安全、节能、环保及可持续性发展

的原则。

1.0.4 广播电视和网络视听展会布展设计、施工及验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关

标准的规定。

2 术语

2.0.1 标准展位 standard booth

3m*3m 的标准展位，即 9 ㎡的展示空间。

2.0.2 标准展位改建 standard booth reconstruction

基于标准展位结构重新设计，做出一定的改变。

2.0.3 特装展位 self-constructed booth

在场馆（室内或室外）按任意面积划出的空地，供参展商自主设计和搭建。一般 36 ㎡空场地起

租，主办方不提供任何配置。

2.0.4 布展期 move-in period

在展览或会议举办之前参展商施工布置的时段。

2.0.5 主场服务商 official contractor

由主办（或承办）按相关程序选定，为展会设计和制作一系列主形象，负责展会功能区的搭建，

并承担施工现场管理与服务的部分职责，包括但不限于安全、消防、水、电、气等的责任。

2.0.6 展位设计 booth design

在指定空间内构建具有功能性和叙事性的展示环境，以实现信息传递、品牌传播的目的。其核

心在于将抽象概念转化为具象的感官体验，并协调空间、视觉、技术、观众行为等多维要素的动态

平衡。

2.0.7 展位搭建 booth construction

专业搭建公司按照图纸施工，并呈现展商意图或目的的过程。

2.0.8 主通道 main aisle
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场馆内与出口相连接的参观通道和安全疏散通道，宽度不小于 5m。

2.0.9 辅通道 secondary aisle

场馆内辅助的参观通道和安全疏散通道，宽度不小于 3m。

2.0.10 电检 electrical inspection

即电气检测，是对电气设备、电线、电缆等通过先进的仪器进行检测、测试、分析和评定的一

系列工作过程。

3 设计与审核

3.1 设计原则

3.1.1 功能性原则

1 展位设计应有功能分区，如：展示区域、接待区域、洽谈区域及储物区域等；

2 区域分配比例应合理，能够满足参展企业的展示、交流、互动需求，方便观众获取信息、了

解产品和服务。

3.1.2 开放性原则

1 展位设计应采用开放式格局，便于观众近距离参观并通行；

2 展位设计应充分考虑观众动线、开放面、交互体验性和可参观性之间的协调统筹。

3.1.3 经济性原则

1 展位设计应经济实用；

2 展位设计应采用可重复使用的材料，采用节能技术，降低成本；

3.1.4 安全性原则

1 展位设计应考虑结构的安全；

2 展位设计应选择合理的开放面，利于人员的流动。

3.2 设计要求

3.2.1 展位结构在设计使用期限内应满足以下要求：

1 符合《展览展示工程服务基本要求》GB/T33490 的相关规定；

2 符合所在场馆相关规定，满足限高、限重、展位消防和人员疏散等相关要求；

3 能够承受在正常施工和正常使用期间预期可能出现的各种作用；

4 保障结构和构件的预定使用要求。

3.2.2 双（多）层、复杂结构展位、室外展位结构设计文件应由具备资质的设计单位设计、审核。

设计文件应包括：结构设计说明、结构布置图、构件和节点设计详图、结构计算文件等。附属设施
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如楼梯、平台栏杆等应使用坚固耐久材料制作，栏杆顶部的水平荷载取值应符合《建筑结构荷载规

范》GB50009 的相关规定，栏杆净高不应低于 1.1m，垂直杆件间距不应大于 0.11m，室外展位设计

时应满足防风、防雨、防雷、防震等要求。

3.2.3 钢结构应采用螺栓连接、铆接或工厂焊接等形式，并符合《钢结构设计标准》GB50017 的相

关规定，严禁现场焊接。

3.2.4 地台设计时，人员通行位置应设置缓坡或台阶，避免地台与地面落差对参展人员造成伤害，

非人员通行位置应设计防护或警示设施。

3.2.5 玻璃幕墙、围栏设计时应充分考虑可能出现的人员撞击、冲击、踩踏等因素，并采取必要措

施进行警示、防护或隔离。

3.2.6 严禁采用全封闭式顶棚设计，且展位内设备间、储藏间、洽谈间等禁止顶部遮挡。顶棚不得

遮挡场馆顶部消防设施，且应具备至少 50%以上平面开放面积，封闭区间内应做防火设计，满足展

位消防要求。

3.3 标准展位改建

3.3.1 结构高度不得超出原展板围墙的高度。

3.3.2 电器设备等的增加应按场馆有关要求申报。

3.4 特装展位设计

3.4.1 设计应有详细顶视分区图，如有展示区域、接待区域、洽谈区域及储物区域等需注明。

3.4.2 设计应明确标示电气线路的走位图及用电量。

3.4.3 设计应考虑所在场馆的具体要求，不得违反场馆的有关规定。

3.5 图纸审核

3.5.1 图纸应包含：效果图、展位搭建朝向图、展位结构连接说明图、尺寸图、材料说明图、电路

图、吊点结构点位图。

3.5.2 图纸审核时应重点关注以下内容：

1 展位搭建高度不得超出场所规定的高度；

2 钢、木结构展位横梁跨度超 6m 时，必须有一个直径不小于 100mm 且壁厚不小于 5mm 的有效

支撑柱，并加法兰盘和底盘；

3 木结构裸露面必须刷防火涂料或使用阻燃材料，并符合《木结构设计标准》GB50005 的相关

规定；

4 所有支撑柱必须落在地面，严禁直接固定在地台表面；

5 玻璃必须使用不小于 8mm 钢化玻璃，玻璃地台上不得搭建主结构；
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6 纱帘、线帘等易燃材料不得用作装饰材料，确需使用纺织品，其性能应符合《建筑材料及制

品燃烧性能分级》GB8624 的相关规定，必须是 B1 级难燃材料；

7 展位电箱必须固定在展位外墙上，且距地面应不低于 20cm，严禁安装在封闭房间内；

8 搭建双层展位其二层面积应小于一层面积的 1/3，且二层不得封顶，二层面积超过 50 ㎡应

安装至少 2 个楼梯，楼梯宽度应不小于 90cm；

9 展位内的水景装饰应提供防水处理的剖面图，进馆前应测试后再使用；

10 展位不应遮挡场馆消防设施（安全疏散门、消火栓、防火卷帘门、配电箱等），如特殊情

况应开口或不做结构遮挡，并应符合消防安全的规定；

11 展位与墙面的距离应不小于 0.8m；

12 展位搭建面积必须与申报面积相符合。

4 搭建材料

4.1 材料的要求

4.1.1 材料的选择应满足消防安全的要求，符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 的相关

规定，木结构必须做防火处理，并符合《木结构设计标准》GB50005 的相关规定。

4.1.2 装饰材料应使用不燃或难燃的材料，仿棉麻布纱质感的装修材料及特殊膜制品，其燃烧性能

应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 的相关规定，必须是 B1 级难燃材料，且在施工申

报时提供该材料的样品及国家权威材料检测机构提供的产品检验报告。

4.1.3 使用玻璃材料装饰展位，必须采用钢化玻璃，厚度应不小于 8mm，玻璃的安装应合理、可靠，

必须制作金属框架或采用专业五金件进行安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫

层，确保玻璃使用安全。

4.2 材料的种类

4.2.1 地面材料应符合以下要求：

1 常见材料：阻燃地毯、地胶、复合地板、三聚氰胺板等；

2 禁用材料：仿真草皮、普通地毯、活性炭地毯等。

4.2.2 主体结构材料应符合以下要求：

1 常见材料：铝型材、桁架、阻燃胶合板、免漆板、防火板、铝塑板、纯实木等；

2 禁用材料：瓦楞纸、石膏板、刨花板等。

4.2.3 美工材料应符合以下要求：

1 常见材料：宝丽布、亚克力、雪弗板、防水 PP 纸、软膜等；
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2 禁用材料：弹力布、绒布、遮光布、针棉织品、干花、塑料花、塑料布、泡沫等。

4.2.4 灯具材料应符合以下要求：

1 常见材料：双层绝缘护套电线、连接端子、LED 灯、硅胶软灯带、国标电箱、舞台灯等；

2 禁用材料：碘钨灯、高压汞灯、麻花线、平行线等易产生高温或易燃产品。

4.3 环保与节能

4.3.1 展位搭建及装修材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325 中国家有关Ⅱ

类民用建筑工程（文化娱乐场所、图书馆、展览馆、体育馆、办公楼、旅馆等）室内环境污染控制

规范的相关规定。

4.3.2 展位搭建应符合《会展业节能降耗工作规范》SB/T11090 及《绿色展台评价指南》GB/T41129

的相关规定，满足“低碳、绿色、环保”的发展理念。

5 现场施工与管理

5.1 质量控制

5.1.1 施工单位资质应符合《展览服务（布展工程）企业资质评估指标》SB/T10839 的相关规定。

5.1.2 进场前，施工单位应对所有搭建材料、工具、设备进行检验、编号与登记，材料质量应符合

本标准第 4 章要求，且具备产品合格证、检验报告等质量证明文件，不合格材料严禁进场使用。

5.1.3 结构复杂的展位（如双/多层展位、大跨度展位、异型结构展位等）应在进场前进行搭建预

演，预演应重点验证结构稳定性、安装工艺可行性及安全防护措施有效性，预演记录宜存档备查。

5.1.4 应严格按照设计图纸、技术标准、施工规范、搭建方案，组织施工。

5.1.5 应建立健全质量自检、互检、交接检制度，检验合格后方可进行下道工序，检验记录应完整

存档。

5.1.6 施工过程中应做好现场清洁与文明施工，及时清运施工垃圾，分类存放并按场馆规定处置，

严禁占道施工，不得占用主通道、辅通道及消防设施周边区域。

5.2 安全消防控制

5.2.1 施工现场采取的消防措施应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720 的相关规

定。特装展位灭火器的配置应符合《手提式灭火器》GB4351 的相关规定。

5.2.2 施工单位应建立并落实消防安全责任制，明确消防安全负责人，配备专职消防安全员，负责

施工现场火源、电源管理及消防设施维护，定期开展消防安全巡查，消除火灾隐患。
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5.2.3 电气线路敷设、设备安装应严格遵守国家、地方相关规范、标准和场馆规定，严禁私拉乱接

电线，电线电缆应穿管保护，不得在易燃材料附近敷设未做防火保护的电气线路。

5.2.4 高处作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 的相关规定：

1 作业高度超过 2 米时，必须佩戴安全帽、安全带，安全带应高挂低用；

2 作业时必须有专人扶梯或监护，周围应设立警示标志、拉设警戒带，严禁无关人员进入作业

区域；

3 使用移动脚手架时，应至少有一人进行固定，脚手架搭设高度不得超过 5 米（施工人员站立

高度不得超过 5 米），且应放置在平整、坚实的地面上，严禁在脚手架上堆放过量物料；

4 操作平台在移动时，上面不得站人或放置重物；

5 高处作业使用升降机的，必须进行申报；

6 高处作业人员必须有体检合格证。

5.2.5 施工时，严禁占用疏散通道，严禁遮挡、改动或拆除安全门、消防栓等消防设施及配电箱、

柜等电力设备。

5.2.6 严禁在卷帘门下堆放物品或私搭展位。

5.2.7 展位内消防设施（灭火器、灭火喷淋系统、应急照明、疏散指示标志等）的配备应符合国家

及地方有关消防安全的法规、标准和规范要求以及场馆的消防要求。

5.3 人员管理

5.3.1 施工单位应建立健全施工现场人员管理制度，明确各岗位人员职责，加强人员安全教育培训，

提高安全意识和操作技能。

5.3.2 着装管理应符合以下要求：

1 现场工作人员宜着装统一，加强辨识度；

2 施工人员必须佩戴安全帽，严禁穿凉鞋、拖鞋入场；

3 施工时应穿反光马甲；

4 电工及特种作业人员应按规定穿着相应的劳动保护用品，电工必须穿绝缘鞋，绝缘鞋应符合

《足部防护 安全鞋》GB21148 的相关规定。

5.3.3 证件管理应符合以下要求：

1 布展期间，所有人员必须佩戴证件入场，证件不得转借；

2 施工证应由场馆或主场服务商按要求登记、审核并发放，证件上有姓名、单位；

3 工作证、参展证应由主办（或承办）按要求登记、审核并发放，证件上有姓名、单位；

4 工作证、参展证应通过颜色区分。

5.4 特种作业人员管理

5.4.1 特种作业人员（电工、起重机操作工、高处作业人员等）必须持证上岗。

5.4.2 所有特种作业人员必须登记备案。
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5.4.3 执行岗位负责制，严禁违章指挥、违章施工。

5.5 施工条件

5.5.1 主场服务商应在获得主办（或承办）方出具的正式授权委托文件后，方可履行相应管理与服

务职责，授权委托文件应明确授权范围、责任边界及有效期限。

5.5.2 主场服务商应将授权委托书及相关文件提交场馆备案，包括但不限于：

1 《展览会施工主场单位委托书》；

2 公司营业执照、法人身份证；

3 中国展览馆协会颁发的在有效期内的展览工程水平证书；

4 《展览会施工主场单位安全责任书》；

5 《展览会施工主场单位安全承诺书》。

5.5.3 施工单位进场前，应向主场服务商提交相关服务需求和以下备审文件，经主场服务商和场馆

方审核通过后获取施工证件：

1 施工单位企业营业执照、相应施工资质证书；

2 《展览会展位施工安全责任书》，明确与主场服务商、场馆方的安全责任划分；

3 特种作业人员操作证（电工、起重机操作工、高处作业人员等）；

4 完整的展位设计图纸及技术说明文件，展位设计图纸应符合本标准 3.5 节的相关规定；

5 《展览会展位施工申请表》、《展览会水、电、气申请表》，明确施工范围、工期、资源使

用需求等。

5.5.4 主办（或承办）方的展位平面图应符合《大型活动安全要求》GB/T33170 中场地布局与安全

导向标识的相关规定，并通过监管部门审核。

5.5.5 主场服务商的安全措施应符合《展览场馆安全管理基本要求》GB/T41130 的相关规定，对所

有施工单位进行消防安全培训、安全技术交底及场馆管理制度培训，培训记录应存档备查。

5.6 施工顺序与进度

5.6.1 施工应遵循“先整体后局部、先结构后装饰、先隐蔽后外漏”的原则，按以下顺序组织实施：

1 搭建材料、工具、设备进场验收与规范堆放，堆放区域应符合场馆规定，不得占用疏散通道

及消防设施周边区域；

2 地面基层处理与铺设，地台搭建应符合本标准 3.2.4 节要求，确保平整、牢固；

3 展位主体结构施工，钢结构连接、木结构防火处理等应符合本标准 3.2.3、3.2.5 节相关规

定；

4 附属设施安装（楼梯、平台、栏杆等），应符合《建筑结构荷载规范》GB50009 及《民用建

筑设计统一标准》GB50352 的相关规定；
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5 展品进场与摆放，重型展品放置应符合场地承载力要求，避免集中载荷过大，展品摆放应稳

固，防止倾倒；

6 电气线路敷设、照明及设备安装，应符合本标准第 6 章及《建设工程施工现场消防安全技术

标准》GB/T50720 的相关规定；

7 装饰装修施工，材料使用应符合本标准第 4 章要求，施工工艺应满足设计及相关规范；

8 展位的清洁与收尾，应清除施工垃圾，确保场地整洁；

9 施工单位应在自检合格后，向主场服务商申请通电测试及初步验收。

5.6.2 室内小型广播电视转播车、卫星电视信号接收车、摇臂等设备应在展位主体结构完成之后进

场，并满足消防安全要求，将车内油箱油量降低至 5 升以内。室外大型广播电视转播车、卫星电视

信号接收车、大屏幕、摇臂等应满足防风、防雨、防雷、防震等要求。

5.6.3 施工进度应编制详细计划，明确各阶段工期节点，符合展会整体布展周期要求。若需变更施

工计划，可提前向主场服务商提出书面申请，说明变更原因、影响范围及整改措施。

6 供电及电检

6.1 一般规定

6.1.1 施工现场用电设施的设计、施工、验收、运行、维护和拆除应符合《建设工程施工现场供用

电安全规范》GB50194 的相关规定。

6.1.2 电气设备的使用和电气线路的敷设应符合《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720

的相关规定：

1 电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度；

2 严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路；

3 严禁在电气线路上悬挂物品，破损、烧焦的插座、插头应及时更换；

4 电气设备不应超负荷运行或带故障使用；

5 严禁擅自改装现场供用电设施，应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。

6.1.3 电线电缆应固定可靠，不得利用天花板和管道悬挂。

6.1.4 电压不同的线路应分开敷设。

6.1.5 动力用电与照明用电必须分开使用。每路电源应分别加装保护装置（漏电保护器、断路器），

不得超负荷用电。照明电路应自带配电盘及控制开关。

6.1.6 电线电缆不宜跨通道敷设，如确实需要，应设置阻燃绝缘线槽板等保护措施。电线电缆确需

敷设在装饰物表面或内部的应穿管保护。

6.1.7 临时用电应自备电线，电线中间不得有接头，并配有保护开关。

6.1.8 室外灯具、插座、配电盘等电气设备应有防风、防雨、防晒、防雷、防震等措施。
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6.1.9 电动沙盘、模型、地毯、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。所装灯具及其发热部件，如镇流

器、低压变压器等发热元件应与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，并远离可燃物。

6.1.10 临时照明灯具不应使用额定功率大于 60W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、

荧光高压汞灯（包括电感镇流器）、卤素灯、霓虹灯等高温灯具及平行线、麻花线等辅材。

6.1.11 配电箱 0.5m 范围内不应堆放可燃物，照明灯具及电气设备、线路与窗帘、帷幕、幕布、软

包等装修材料距离不应小于 0.5m。

6.1.12 LED 显示屏应选用低功率、低温升产品，内部电气线路、发光发热芯片、整流变压器、显

色指数（Ra 不小于 80）等，均应符合《建筑照明设计标准》GB/T50034 的相关规定。

6.1.13 LED 显示屏背面采用全封闭式安装时，应预留散热孔和检修口；内嵌式 LED 电子显示屏应

采用散热或降温措施。

6.2 供电条件

6.2.1 临时用电应提出申请，经检查确认后供电。

6.2.2 场馆供电之前，应有专业检测人员对各展位电气设备及线路进行检查，合格后供电。

6.3 电检要求

6.3.1 电检人员应包括：专业检测人员、主场服务商电工或工作人员。

6.3.2 检测仪器、设备应具有检定、校准证书。

6.3.3 检测范围应是场馆内所有需要检测的相关设施。

6.3.4 检测完成后，应出具相应的检测报告。

7 验收

7.1 展位施工验收

7.1.1 验收由主办（或承办）、参展商与主场服务商共同承担。

7.1.2 主办（或承办）负责播出内容、信号传输（发射机、卫星地面接收设施）、电视转播车、声

光源、宣传海报等的验收，并应符合以下要求：

1 播出内容预先审查，严禁播出危害国家安全，破坏社会稳定与公共安全，损害社会公序良俗

及不良信息；

2 信号传输要经过批准，不得发送和接收违法信息（数据、声音、图像）。发射机的工作频率、

功率等技术指标应符合国家标准及无线电管理规定，需提交设备使用说明、技术手册、电路图等材
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料供审核，专业对讲机（发射功率大于 0.5 瓦）需办理电台执照并缴纳频率占用费；卫星地面接收

设施的演示内容应当合法；

3 电视转播车应按《数字电视转播车技术要求和测量方法》GY/T222 的相关规定执行，并符合

安全播出管理规定。同时，确保供电稳定、播出控制设备可靠；

4 设备演示声音不得大于 80 分贝；

5 宣传海报必须遵守相关法律规定，不得违法。

7.1.3 参展商应依据经审核的设计文件、施工图纸及本标准的相关规定，对展位搭建的完成情况进

行验收：

1 核查展位主体结构、尺寸、布局、外观效果与审核通过的设计图纸是否一致；

2 检查所使用的主要搭建材料、装饰材料、美工材料的种类、规格、防火等级、环保性能等，

是否符合本标准第 4 章的要求及设计文件中的材料说明；

3 检查结构连接是否牢固，木结构防火处理是否到位，玻璃安装是否安全，地台、楼梯、栏杆

等附属设施是否稳固、合规，施工工艺是否符合本标准第 5章的相关要求；

4 检查展位是否遮挡消防设施，消防通道是否畅通，消防器材配备是否齐全、有效，电气线路

敷设是否规范，电箱安装位置是否符合规定，展位内是否有本标准禁止使用的材料和灯具；

5 核实展示、接待、洽谈等功能分区是否按设计实现，照明、音视频等设备运行是否正常，整

体展示环境是否达到预期效果。

7.1.4 主场服务商应对所有展位的布展设计与施工要求落实情况进行整体的检查与验收，确保其符

合本标准及经审核的设计文件：

1 检查展位搭建的位置、范围、高度、结构形式是否与经审核的图纸（含朝向图、尺寸图、结

构图等）完全一致，搭建面积不得超出申报面积；

2 检查主通道、辅通道是否保持畅通，未被占用；

3 核查主要搭建材料、装饰材料的防火等级及环保性能，检查钢结构连接、玻璃安装、地台与

栏杆设置等关键工艺是否符合本标准的相关规定；

4 检查展位是否遮挡安全疏散门、消火栓、防火卷帘、配电箱等场馆消防设施，展位内灭火器

配置是否齐全、有效；

5 检查电气线路敷设、电箱安装是否规范；

6 检查现场施工垃圾是否清理完毕，是否存在施工残留安全隐患，确保展位整洁。

7.2 整改再验收

7.2.1 发现问题的展位必须限期整改。

7.2.2 整改通知应由主场服务商发出并监督执行。

7.2.3 应在整改事项、遗留问题处理完成后，再行验收。
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8 撤展

8.1 撤展原则

8.1.1 安全性原则，严禁野蛮拆卸，拆卸展位时应做到人身有保护，设备有看护。

8.1.2 时效性原则，应严格执行撤展计划。

8.1.3 协调配合性原则，应符合室外展品优先、室内先小后大、有序撤离的要求。

8.2 撤展程序

8.2.1 应广播断电通知，提醒参展商做好准备，防止对电气设备造成损毁，并符合以下要求：

1 断电后，参展商包装箱有序进场；

2 参展商拆除展位展品；

3 参展商重新打包展品；

4 参展商归还租赁的展具等；

5 参展商为出场展品开具出门条；

6 参展商个人及小件手提物品出场；

7 参展商将展品交给托运公司，展品出场；

8 施工人员拆卸展位；

9 主场服务商对拆卸完工的展位进行确认。

8.3 移交

8.3.1 应在展品出场、展架全部拆除后，方具备验收条件。

8.3.2 主办（或承办）应协同场馆相关人员对场馆地面、墙面、门、窗、玻璃、屋顶、柱子等进行

查验，符合条件，移交。
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本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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引用标准名录

1《手提式灭火器》GB4351

2《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624
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4《木结构设计标准》GB50005

5《建筑结构荷载规范》GB50009
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1 总则

1.0.1 广播电视和网络视听是国家重要的文化宣传阵地，也是国家公共服务的重要基础设施之一，

应保证广播电视及网络视听展会布展相关设计、施工及验收工程安全可靠、节能环保，确保广播电

视和网络视听展会的安全有序运行。

1.0.2 本标准是广播电视和网络视听展会建设的依据性规范，文中对广播电视和网络视听展会的布

展设计、施工和验收作出了明确规范。广播电视和网络视听展会布展设计、施工及验收还应执行当

地结合实际情况，因场馆设计年代不同，用途不同，因而布展设计、施工会存在特殊要求而制定的

相关标准与规定。

1.0.4 本标准保持了与其他相关标准的协调和衔接，广播电视和网络视听展会布展相关的设计、施

工和验收应遵循本标准，文中未有表述的应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

展览会是舶来品，改革开放以后在国内蓬勃发展。本标准的术语，依据国外展会，再结合我国

的实际情况，在多年的实际运用中总结而来。

3 设计与审核

3.1 设计原则

3.1.4 展位设计应考虑安全性原则，使用材料、结构构件应满足国家的消防安全要求，应符合《建

筑设计防火规范》GB50016 的相关规定，保证展览会的平稳运行。

3.5 图纸审核

3.5.1 效果图

1 多角度的三维立体效果图；
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2 样图见图 1-1～图 1-4。

图 1-1 三维立体效果图 1

图 1-2 三维立体效果图 2
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图 1-3 三维立体效果图 3

图 1-4 三维立体效果图 4

3.5.2 展位搭建朝向图

1 应在平面位置图上标注展位搭建朝向；

2 样图见图 2。
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图 2 展位搭建朝向图

3.5.3 展位结构连接说明图

1 应标注展位结构连接点固定方式、支撑立柱尺寸及规格；

2 样图见图 3。

图 3 展台结构连接说明图

3.5.4 尺寸图（包含正面、背面、左侧、右侧及顶视）

1 应用 1m 单位按比例标注，并用数字标注，需注明尺寸单位（不同展馆位置限高不一样，按

实际要求来实施）；
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2 样图见图 4-1～图 4-2。

图 4-1 尺寸图 1

图 4-2 尺寸图 2

3.5.5 材料说明图

1 标注展位内所用装饰材料，应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 的相关规

定，为 B1 级难燃材料及无异味的环保材料；

2 样图见图 5。
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图 5 材料说明图

3.5.6 电路图

1 应注明展位总电箱位置及分项电路功率，总功率不得超出申报电箱规格；

2 样图见图 6-1～图 6-2。

图 6-1 电路图 1
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图 6-2 电路图 2

3.5.7 吊点结构点位图

1 标注吊挂物尺寸、材料及固定点位（尺寸和重量不得超出展馆规定）；

2 样图见图 7。

图 7 吊点结构点位图
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4 搭建材料

4.1 材料的要求

4.1.1～4.1.3 展位所用材料的耐火等级应符合《建筑设计防火规范》GB50016 的相关规定。

4.1.3 现在展会中大量使用玻璃材料，为了美观。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。

若使用玻璃作地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于玻璃地台下方，不得直接在光滑玻璃面上搭

设展位结构，以确保结构稳定。

5 现场施工与管理

5.5 施工条件

5.5.4 展会平面图的规划必须设置一条明显的主通道，宽度不小于 5m，其余为辅通道，宽度不小

于 3m。保证参观人员的流动，遇到现场发生事故时，不会拥堵，减少安全隐患。

6 供电及电检

6.2 供电条件

6.2.2 展位在供电前必须检测，以提高展会安全性能。否则，将难以预测发生的风险，给展会带来

极大安全隐患。

7 验收

7.2 整改再验收

7.2.1 施工企业的工程项目应接受行政主管部门及相关部门的监督检查，发现问题的应按《施工企

业安全生产管理规范》GB50656 的相关规定执行。
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