
GY/T 399—2024 

1 

《4K 超高清晰度机顶盒技术要求和测量方法（GY/T 399-2024）》 

第 1 号修改单 

本修改单经国家广播电视总局于2025年06月04日批准，自2025年06月04日起实施。 

 

一、在第 2章规范性引用文件清单中增加： 

——“GY/T 407—2024  机顶盒通用遥控技术要求和测量方法”； 

——“T/XS 10002—2023  星闪无线通信系统  接入层  低功耗技术要求和测试方法”。 

二、将 5.8条的表 15更改如下： 

——“遥控接口”中“蓝牙接口”的技术要求更改为“应支持 Bluetooth5.0 及以上版本，且向下兼容

Bluetooth4.0基础功能”； 

——“遥控接口”中增加“星闪接口”的技术要求“应支持 T/XS 10002—2023规定的星闪 1.0 及以上

版本”； 

——“遥控接口”由至少具备“红外接口”和“蓝牙接口”中的一种，更改为“红外接口”“蓝牙接

口”“星闪接口”至少具备一种； 

——增加脚注 a“采用星闪无线短距通信技术的无线遥控接口，可内置星闪芯片，也可外置 USB 星闪

转接器。”，原脚注 a调整为脚注 b。 

表 15内容如下： 

表15  物理要求 

序号 项目 技术要求 必备/可选 

1 电源开关 1个硬开关按键 可选 

2 USB接口 应至少具备1个USB2.0或更高版本Type-A接口 必备 

3 
输入 

接口 

射频接口 
应至少具备1个符合IEC 61169-24:2019的阴头（F-型英制，75）射

频接口 
至少具备一种 

以太网接口 应具备1个不低于100M的RJ45接口 

Wi-Fi接口 应支持Wi-Fi5或更高版本 

4 HDMI输出接口 应至少具备1个HDMI2.0或更高版本输出接口 必备 

5 
遥控 

接口 

红外接口 应支持红外遥控接收 

至少具备一种 蓝牙接口 
应支持Bluetooth5.0及以上版本，且向下兼容Bluetooth4.0基础功

能 

星闪接口
a
 应支持T/XS 10002—2023规定的星闪1.0及以上版本 

6 CA卡槽 1个符合ISO/IEC 7816-3:2006标准卡槽（或micro卡槽） 可选 

7 工作环境 
温度范围：-10℃～45℃； 

湿度范围：≤95% 
必备 

8 供电 外置电源适配器：输入交流110V～240V，输出直流12V或USB 5V 必备 
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表15（续） 

序号 项目 技术要求 必备/可选 

9 功耗 
工作

b
：≤12W； 

待机：≤1W 
必备 

a  
采用星闪无线短距通信技术的无线遥控接口，可内置星闪芯片，也可外置USB星闪转接器。 

b  
适用于实现本文件规定的必备功能及接口的机顶盒。 

 

三、增加 5.9条，内容如下，原标准章条号<5.9>调整为<5.10>： 

5.9  遥控技术要求 

有线数字电视（DVB）机顶盒、有线数字电视（DVB+IP）机顶盒、有线数字电视（IP）机顶盒、互联网

电视机顶盒、IPTV机顶盒应符合 GY/T 407—2024的要求。 

四、增加 6.9条，内容如下，原标准章条号<6.9>调整为<6.10>： 

6.9  遥控技术 

按 GY/T 407—2024 第 8章的规定执行。 

 

 




